[ KOPIJA |

4

JUAT

01-093
AKREDITOVANA
LABORATORUA ZA ISPITIVANIE
JUS ISO/IEC 17025

UNIVERZITET U NISU .

ZAVOD ZA MASINSTVO MASINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU | PROCESNU TEHNIKU

A. Medvedeva 14, 18000 Nis, Tel - Fax.:018/500 690

Na osnovu ispitivanja izvrSenih u skladu sa standardom SRB(JUS) M.F5.110 i
koris¢enjem SRB(JUS) M.F5.001, SRB(JUS) M.F5.050 odnosno EN 12975, EN 12976 i
provere usaglasenosti tehnickih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-71-65-3/07

PROIZVOD PRIJEMNIK SUNCEVE ENERGIJE
MODEL EZINC USB Superline,RAVNI
PROIZVOPAC EZINC, TURSKA

GODINA PROIZVODNJE 2006.

NARUCILAC ISPITIVANJA "PORTAL" , ZAJECAR

Na osnovu izvr§enih ispitivanja ustanovljeni su sledeci:

TEHNICKI PODACI

DIMENZIJE 1215x1905x102 mm
POKRIVAC Reljefno sigurnosno staklo 4 mm,jednostruko
RAM | ZAPTIVANJE Al profil, EPDM guma
Sunselekt povrsina neto dim.860x1840(2,12 m?),sa
APSORBER 10 razmenijiv. cevi 68x0.5 mm na med. rastojanju
115 mm i kolektor. Cu cevi 622x1 mm
IZOLACIJA Brizgani poliuretan ,dimenzija 60 mm sa donjom

5 zastitnom ploc¢om od ABS profilisane plastike
TEZINA PRAZNOG PRIJEMNIKA 39 kg

SADRZAJ FLUIDA (VODE) 1,5 |
NOMINALN! PROTOK 152 kg/h
DIMENZIJE PRIKLJUCAKA 3/4 " 4 komada
MAX. RADNI PRITISAK 9 bar

MAX. RADNA TEMPERATURA 200 °C

Sastavni deo ovog izvestaja o ispitivanju je:
¢ strucni nalaz broj 612-71-65/07 koji sadrZi podatke o pregledu i ispitivanju,
¢ tehnicka dokumentacija o proizvodu.

Nig, 15.06.2007. god.

RUK@VOD|LAC ISP}TIVANJA HRUKOVODII/;AC LABORATORIJE RUI@% S.INZ.
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JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

UNIVERZITET U NISU

ZAVOD ZA MASINSTVO MASINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU | PROCESNU TEHNIKU

A. Medvedeva 14, 18000 Ni§, Tel - Fax.:018/500 690

Na osnovu ispitivanja izvrsenih u skladu sa standardom SRB(JUS) M.F5.110 i
kori$¢enjem SRB(JUS) M.F5.001, SRB(JUS) M.F5.050 odnosno EN 12975, EN 12976 i
provere usaglasenosti tehnitkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-71-65-2/07

PROIZVOD PRIJEMNIK SUNCEVE ENERGIJE
MODEL EZINC UBB Ecoline,RAVNI
PROIZVODAC EZINC, TURSKA

GODINA PROIZVODNJE 2006.

NARUCILAC ISPITIVANJA "PORTAL", ZAJECAR

Na osnovu izvrsenih ispitivanja ustanovljeni su sledeci:

TEHNICKI PODACI

DIMENZIJE 930x1930x87 mm
POKRIVAC Normalno staklo 4 mm,jednostruko
RAM | ZAPTIVANJE Ekstrudovani Al profil, EPDM guma
Cu, crno bojen ,neto dimenzija 900x1900,sa 8
APSORBER razmenj. Cu cevi 612x0.5 mm na med. rastojanju
106 mm i kolektorskom Cu cevi $25x0.8 mm
IZOLACIJA Mineralna vuna ,50 mm pozadi,20 mm sa strane,

) sa donjom Al zastitnom plo¢om debljine 0.5 mm
TEZINA PRAZNOG PRIJEMNIKA 31.0 kg

SADRZAJ FLUIDA (VODE) 2.2 1
NOMINALNI PROTOK 118 kg/h
DIMENZIJE PRIKLJUCAKA 3/4",4 komada
MAX. RADNI PRITISAK 9 bar

MAX. RADNA TEMPERATURA 200 °C

Sastavni deo ovog izvestaja o ispitivanju je:
¢ strucni nalaz broj 612-71-65/07 koji sadrZi podatke o pregledu i ispitivanju,
+ tehnicka dokumentacija o proizvodu.

Nig, 15.06.2007. god.

RUKQVO_DTLA___C_, ISPITIVANJA ;,BUKOVODILAC LP/\BORATORIJE RUK./Z
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ZAVOD ZA MASINSTVO MASINSKOG FAKULTETA %
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU, JUAT
TERMOENERGETIKU | PROCESNU TEHNIKU gD i
LABORATORUA ZA ISPITIVANJE
A. Medvedeva 14, 18000 Nis, Tel - Fax.:018/500 690 W ROAEG 1702)

Na osnovu ispitivanja izvrSenih u skladu sa standardom SRB(JUS) M.F5.110 i
kori§¢enjem SRB(JUS) M.F5.001, SRB(JUS) M.F5.050 odnosno EN 12975, EN 12976 i
provere usaglasenosti tehni¢kih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-71-65-1/07

PROIZVOD PRIJEMNIK SUNCEVE ENERGIJE
MODEL EZINC XAA Ecoline,RAVNI
PROIZVODAC EZINC, TURSKA

GODINA PROIZVODNJE 2006.

NARUCILAC ISPITIVANJA "PORTAL", ZAJECAR

Na osnovu izvr$enih ispitivanja ustanovljeni su sledeci:

TEHNICKI PODACI

DIMENZIJE 930x1930x90 mm
POKRIVAC Normaino staklo 3 mm,jednostruko
RAM | ZAPTIVANJE Ekstrudovani Al profil, EPDM guma

Al, crno bojen,neto dimenzija 870x1870,sa 8

APSORBER razmenijiv. Al cevi 16 mm na med. rastojanju 107

mm i Al kolektorskom cevi ¢ 29,7x2,25 mm

IZOLACIJA Mineralna vuna , 50 mm pozadi,20 mm sa strane,

sa donjom Al zastithom ploc¢om debljine 0.5 mm

TEZINA PRAZNOG PRIJEMNIKA 30.1 kg

SADRZAJ FLUIDA (VODE) 3.0 1
NOMINALNI PROTOK 122 kg/h
DIMENZIJE PRIKLJUCAKA 3/4°,4 komada
MAX. RADNI PRITISAK 9 bar

MAX. RADNA TEMPERATURA 200 °c

Sastavni deo ovog izvestaja o ispitivanju je:

RUKOVODILAC ISPH IVANJA #RUKOVODILAC LABORATORIJE

dr Vellmnr P Stefanowc v. prof. dr ﬁllca Vuki¢, docent

¢ strucni nalaz broj 612-71-65/07 koji sadrzi podatke o pregledu i ispitivanju,
+ tehnicka dokumentacija o proizvodu.

Nig, 15.06.2007. god.
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